
Multipor 

Bezpieczny i trwały
sposób na ocieplenie
od wewnątrz



Ocieplenie od wewnątrz stanowi czasami jedyną możliwość poprawy 
komfortu cieplnego w mieszkaniu. Na przykład, gdy nie można 
ingerować w zabytkową elewację. Z pomocą przychodzi Multipor
– jeden z najcieplejszych i najzdrowszych materiałów służących
do ocieplania od środka.

Multipor – ocieplenie od wewnątrz

Płyty Multipor charakteryzują się wysoką 
izolacyjnością termiczną, zapewniają przy tym 
zdrowy i przyjemny mikroklimat pomieszczeń. 
To w pełni niepalny materiał o wysokiej 
paroprzepuszczalności, bardzo szybko 
wysychający, co sprawia, że można stosować 
go jako termoizolację od strony wewnętrznej 
przegrody bez paroizolacji. System ocieplenia 
od środka pozwala na zachowanie oryginalnego 
wyglądu fasady – przez co polecany jest 
szczególnie do termomodernizacji budynków 
zabytkowych.

Warianty produktu 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm

Odmiana płyt M4

Szerokość [mm] 50 60 80 100 120 140 160 180 200

Długość x wysokość [mm] 600 x 390

Gęstość [kg/m³] 95

Wsp. przewodzenia ciepła

w stanie suchym
λ10,dry [W/(mK)]

0,039

wartość obliczeniowa 
λ23/50 [W/(mK)]

0,040

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego μ

2

Reakcja na ogień A1

Odczyn alkaliczny pH 10

Wytrzymałość
na ściskanie w stanie 
suchym [kPa]

200



Multipor – nawet o 35% mniejsze
użycie energii w skali roku

 zabytkowych – wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych ochroną 
konserwatorską, w których elewacje
nie można ingerować,
 o dużej wartości architektonicznej – ze 
względu na ciekawy charakter fasady
lub chęć zachowania oryginalnego wyglądu 
budynku,
 z ograniczonym prawem własności – 
możliwe jest ocieplenie nawet pojedynczego 
lokalu czy pomieszczenia,
 użytkowanych czasowo – budynki ogrzewane 
czasowo lub nieregularnie, jak również 
obiekty, które wymagają szybkiego ogrzania 
(np. sale sportowe, kościoły).

Po ociepleniu płytami Multipor 6-krotnie
lepsze właściwości termiczne ściany

O  35% mniejsze zużycie energii w ciągu roku!

Warstwa ocieplenia 
płytami Multipor

o grub. 18 cm

PRZED OCIEPLENIEM 

Współczynnik przenikania ciepła
dla ściany przed ociepleniem

U = 1,10 W/(m²K)

+ =

Współczynnik przenikania ciepła
dla ściany po ociepleniu

U = 0,18 W/(m²K)

PO OCIEPLENIU

MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ O GRUBOŚCI 51 CM

Ocieplenie od wewnątrz płytami Multipor
najczęściej stosowane jest w obiektach:



Zalety ocieplenia od wewnątrz płytami Multipor

Bardzo ciepły materiał zapewniający wysoką 
izolacyjność termiczną ocieplanego budynku. 
Pozwala zredukować zapotrzebowanie na 
energię i znacząco zaoszczędzić na kosztach 
eksploatacji.

Energooszczędność

W pełni niepalny materiał izolacyjny (klasa 
reakcji na ogień A1), który w przypadku pożaru 
pozostaje bezpieczny.

Niepalna przegroda

Mineralne płyty Multipor, wytwarzane  
z piasku, wapna i wody, są wolne od biocydów  
i lotnych związków organicznych (LZO).  
Ich niski ślad węglowy potwierdza certyfikat 
EPD – Environmental Product Declaration.

Naturalny produkt

Płyty Multipor to najlżejsza odmiana betonu 
komórkowego, nie dociąża znacząco konstrukcji 
budynków (gęstość ≤ 95 kg/m³).

Lekkość

Montaż ocieplenia jest bardzo prosty i szybki. 
Płyty można dociąć do dowolnego kształtu za 
pomocą zwykłych narzędzi (piła widiowa) czy 
doszlifować pacą. Możliwość prowadzenia prac 
niezależnie od warunków pogodowych.

Szybki i prosty montaż

Ograniczone ryzyko rozwoju glonów i grzybów 
na ścianie dzięki naturalnym właściwościom 
płyt Multipor, w tym zasadowemu odczynowi 
(pH = 10).

Ochrona przed 
grzybami i glonami

Multipor umożliwia wykonanie warstwy 
ocieplenia odpornej na uszkodzenia 
mechaniczne, w tym uderzenia.

Trwała ściana

Dzięki optymalnym właściwościom dyfuzyjnym 
Multipor ocieplona przegroda „oddycha”, 
co gwarantuje zdrowy mikroklimat w budynku. 
Nie trzeba stosować paroizolacji.

„Oddychająca” ściana



Najpierw wyznaczamy położenie 
dolnej krawędzi płyt i układamy 
warstwę dylatacji (pasek z pianki 
poliuretanowej lub filcu) na podłodze.

Do przycinania płyt potrzebna
jest jedynie piła widiowa. 

Do szlifowania krawędzi oraz 
nadawania płytom zaokrąglonych 
kształtów służy specjalna paca
do szlifowania.

1 2 3

Płyty Multipor przykleja się do podłoża 
za pomocą zaprawy lekkiej Multipor 
FIX X702. Nanosi się ją na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy pacy 
zębatej o uzębieniu 16 x 16 mm.

4

Płytę z naniesioną zaprawą dociska 
się do podłoża w odległości 2 cm
od docelowego miejsca montażu.

5

Płytę należy dosunąć płynnym 
ruchem na właściwą pozycję.

6

Po ułożeniu płyt pacą do szlifowania 
wyrównuje się ewentualne 
nierówności, które powstały
na łączeniach. 

7

Powierzchnię ocieplonej ściany 
pokrywa się w całości warstwą
ok. 5 mm zaprawy Multipor FIX X702, 
w której zatapia się siatkę z włókna 
szklanego o gramaturze min. 145 g/m² 
zabezpieczającą przed spękaniami.

8

Uwagi wykonawcze
Przed montażem płyt Multipor ścianę należy oczyścić z kurzu 
czy pozostałości środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być równe, 
aby po przyklejeniu płyt nie powstały pustki powietrzne. Płyt Multipor nie należy 
układać „na placki” – izolacja musi przylegać do przegrody całą powierzchnią.

Zobacz film
z wykonawstwa

Wykonawstwo w systemie Multipor

Ocieplenie ścian od wewnątrz 
– mineralne płyty Multipor 

Wykończenie ściany można wykonać 
za pomocą cienkowarstwowego 
tynku mineralnego lub silikatowego, 
gładzi wapiennej, tapety papierowej 
lub włókna szklanego. 
Do malowania należy zastosować 
paroprzepuszczalną farbę 
wewnętrzną.
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Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227
 www.xella.pl

Multipor
– naturalnie
ciepła ściana

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać 
najkorzystniejszy sposób ocieplenia przegród płytami Multipor.
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian.

Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227


