
Kennwerte allgemein
Abmessungen (L x D x H) 333 x 300 x 199 (mm)

Stückgewicht 31,8 (kg)

Steinbedarf 15,0 (Stk/m²)

Mörtelbedarf 1 5,7 (kg/m²)

Kennwerte Mauerwerk
Rohdichteklasse 1,6

Mittlere Trockenrohdichte ρ 1600 (kg/m³)

Druckfestigkeitsklasse 10

Normierte Steindruckfestigkeit fb 14,1 (N/mm²)

Charakteristische Wanddruckfestigkeit fK 7,5 (N/mm²)

Kennwerte Wärmeschutz
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λdesign,unit 0,79 (W/mK)

Wasserdampfdiffusionswiderstand µ 5/25

Spezifische Wärmespeicherkapazität c 1000 (J/kg)

Kennwerte Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse 2 REI 240 / REI-M 120

Brandverhaltensklasse 2 A1 s1-d0

Kennwerte Schallschutz 
Bewertetes Schalldämmmaß Rw   

unverputzt 2 60,0 (dB)

verputzt 3 60,8 (dB)

Technische Regelwerke: Kalksandsteine gemäß ÖNORM EN 771-2
Grenzabmaße gemäß ÖNORM EN 771-2, Tabelle 1

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information „TI - Oberflächenbehandlung von Silka“ 

1 Dünnbettmörtel		
2 unverputzt	
3 innen: 15mm Innenputz, innen: 15mm Innenputz

Silka Sonus 300
KS 10-1,6 / HML 300 NF+GT

Dicke: 
300 mm

Silka Kalksandsteine
überzeugen überall dort, wo besondere 
Herausforderungen an Tragfähigkeit oder 
Schallschutz gestellt werden.   
Das Silka Bausystem ist in unterschiedlichen 
Ausführungen erhältlich und ideal geeignet 
für rationelle Anwendungslösungen im 
Wohnungs- und Wirtschaftsbau.  
Die hervorragenden Eigenschaften von Silka 
Kalksandstein bieten den Bewohnern des 
Hauses umfassenden Schutz und Sicherheit.

Nähere Informationen unter Telefonnummer 02754 / 6333 - 0 oder E-Mail ytong-at@xella.com www.xella.at
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