Ytong Forte PP2,5/0,4

Idealne rozwigzanie
pod ocieplenie

Ytong Forte to doskonaty materiat do wznoszenia
Scian przeznaczonych pod ocieplenie. Gwarantuje
wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie 2,5 N/mm?2,
przy gestoéci zaledwie 400 kg/m3. Jednoczesnie

charakteryzuje go wysoka izolacyjnos¢ termiczna
Noay = 0,105 W/[mK).
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Komfort Najlepsza sciana Materiat
cieplny pod ocieplenie niepalny
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Karta techniczna

Dtugos¢ x wysoko$¢ [mm] 599 x 199
Klasa gestosci [kg/m?] 400

Wsp. oporu cieplnego R
[(m2K]/w]

Poj. cieplna C, [kJ/(m’K]]

w okresie zimowym

2,15

15

2,69

23

w okresie letnim

Wytrzymatosé
charakterystyczna muru
na $ciskanie f, [N/mm?]

Grupa elementéw
murowych wg EN 1996-1-2

17

1,63

grupa 1S

27

bez ocieplenia 0,43 0,35 R, [wskaznik ogdlny) 45 47
R (d L.

+ Multipor ETICS 20 cm 0,15 0,14 Wg\:m‘ét‘:czi';z'f]c'a” 43 46
R,, (do oceny écian 40 42
zewnetrznych)

Zuzycie zaprawy
[kg/m2]

Liczba elementow
na palecie [szt.]

Uwaga: wszystkie parametry dotycza muru na zaprawie do cienkich spoin Ytong-Silka FIX X100.
IS - pidro-wpust, GT - uchwyt montazowy
Z'Wskazniki izolacyjnoéci akustycznej dotycza $cian obustronnie otynkowanych tynkiem cienkowarstwowym 6 mm
3 Wartosci w nawiasach dotycza écian otynkowanych
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