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Minimalis elomunka, massziv épiiletszerkezeti
rendszer, rekordido alatt

Az épitkezés folyamata szamos gazdasagi tényezébol épul fel, melyek nagyban befo-
lyasoljak a végleges bekerulési koltséget, Ugy, mint az épitkezés idétartama, valamint
a megfelel6 szakképzett munkaeré megléte. A rendszerhez tartozé termékek szint-
magas, massziv, daruval mozgathato épitéelemek. A nagy méretd Ytong fal-, fodém-
és tetdpalloknak az adott projekthez igazadd méretre torténo gyartasa jelentésen lero-
viditi az épitkezés idejét, tovdbba csokkenti a sziikséges élomunkaerd mennyiségét,
mely a hagyomanyos kiselemes épitéshez képest csupan 1/3-nyi, igy kivald minéség
épuletek valosithatok meg gyorsan és gazdasagosan.
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Elemtipusok robbantott hazon bemutatva

Ytong SWE
falpanel

Szélesséq:
600
Vastagsag:
120-500
Magassag:
50-2950-ig

Ytong DA
vasalt tetépallo

Szélesséq:
625
Vastagsag:
200, 240, 300
Hosszlsag:
600-6000-ig

Ytong PSN
valaszfal athidalo

.1/
i

Szélesség: 100
Magassag: 250
HosszUsag: 1250,
2500

Ytong DE
vasalt fodémpallo

Szélesséq:
625
Vastagsag:
200, 240, 300
HosszUsag:
600-6000-ig

Ytong PSF Ytong TST
athidalo athidalo
iy 4 f:ﬁ" k3 4 f:ﬁ"
e e
Szélesséq: Szélesséq:
125 és 150 200, 250, 300
Magassag: 124 Magassag: 250
HosszUsag: Hosszlsag:
1300, 1500, 2000, max. 3500
2500, 3000

Ytong vékonyagyazatu
falazéhabarcs Ytong beltéri vakolat

25 kg/zsak 40 kg/ zsak

A méretek mm-ben vannak megadva (hosszisdg x magassag x vastagsag).

Ytong falpallok 5






Ytong falpallok



Elényok

e

Az épitkezés felgyorsitasa

A nagy elemekbdl, és a daruval torténd beépitéshél
addddan egy munkanap alatt akar 100 m? falfelilet
is megvaldsithatd. Ez hozzavetblegesen egy csa-
ladi haz egy teljes szintjének felel meg! Az elére
megtervezett elemkiosztas segitségével maximali-
zalhato a szerkezet teljesitménye, minimalizalhaté a
nem megfeleld épitéshbél, csomodponti kialakitasbol
fakadd hibak szama.

Minimalis munkaerd igény

A daruval torténd beépités révén jelentésen csok-
kenthetd az él6 munkaerd igénye. A teljes épitési
folyamathoz elég egy darukezeld és két szakember,
ami kiemelten fontos szempontta valt a szakember
hidnyos gazdasdagi kdrnyezetben. A gépi elemmoz-
gatds ergonomikus munkavégzést tesz lehetévé,
ezaltal megkdnnyitve és jelentésen novelve a szak-
képzett munkaerd energiahatékonysagat.

Kdltséghatékonysag

Az épllet gazdasdgos megvaldsitasa tekintetében
az anyagkoltség mellett nagy szerepe van a mun-
kaid6 és az élémunka mennyiségének egyarant.
Az Ytong palldk alkalmazaséaval csokken a szak-
képzett munkaerd igény és az épitkezés idétar-
tama, igy spérolva az épitési koltségeken.

Parhuzamos projektek megvalésitasa

A rovid épitkezési id6 révén azonos létszdmu szak-
képzett munkaerdvel tobb lakdprojekt valésithatd
meg. Ennek tovabbi elénye, hogy a kivitelezé cég
kockazat nélkil maximalhatja a nyereségét.

-
©

Munkaer6 energiaraforditdsanak minimalizalasa
A daruval torténé mozgatds ergonomikus munka-
végzést tesz lehetdvé, ezaltal megkdnnyitve a szak-
képzett munkaerd energiaraforditdsat az épitkezés
soran.

Kivalé épiiletfizikai tulajdonsagok

Az Ytong pallé rendszere ugyanazokkal a kivalé
éplletfizikai tulajdonsdgokokkal rendelkezik egy
rétegben, mint a hagyomanyos falazéelem, igy a
Jtér minden irdnydban” azonos mértékben szigetel
[3D-hészigetelés), az intelligens paraszabélyozas-
b6l adddodan optimalis lakdklimat biztosit, valamint
megfeleld nyomoszildrdsaga miatt massziv és
értékallé szerkezetet biztosit.

Kiilonb6z6 alkalmazasi teriiletek

Az Ytong pallok teherhordd és nem teherhordé falak
épitésére egyarant alkalmasak, hatékony munkaidé
kihasznalast tesznek lehetdvé csaladi hazak, ikerha-
zak, sorhazak és tarsashazak kivitelezése esetén.

Hulladékmentes épitkezés

Az Ytong palldkkal torténd épitkezés sorén az
6sszes elem tokéletesen egymashoz illeszthetd,
hisz el6zetes tervek alapjan milliméter pontosan
keriilnek legyartasra, nem keletkezik épitési hul-
ladék. Amennyiben az épitkezés sorédn a rendszer
tobbi eleme is beépitésre kerdl, Ugy a tokéletesen
illeszked6 homogén rendszerelemek eredménye-
ként, megelézhetdk a héhidak kialakulasa.




Gazdasagosabb megoldas épitési rendszerrel
és optimalis tervezéssel

Nemcsak az anyagkoltségek hatarozzak meg, hogy végil milyen draga lesz az uj épilet
- a munkaidd pont ugyanolyan lényeges tényez6. Minden egyes dra, amennyivel tobbet
dolgoznak az épitkezésen, kozvetlenll megnoveli az épitkezési koltségeket. Az Ytong
pallok alkalmazasaval jelentésen csokkenthetd a munkaidd igény és ezaltal a raforditott
épitési koltséq is.

Helyszini mérések bizonyitjak, hogy optimalis tervezés és Az alabbi tablazat dsszehasonlitja az Ytong pallék és mas
elemkiosztds segitségével egy négyzetméter falfelilet akar épitéanyagok idé- és koltségraforditasi adatait:
0,22 éra (13 perc) alatt megépithetd.

Munkaerd igény és koltségek dsszehasonlitasa - egyréteg(i falszerkezet - 133 m2 fal kivitelezése esetén

Fefletellar famss Falazéel’em U-érték Munkail(liii igény! Bérkiiltsét_!’2 Szijkséges Munkaid6 ki\{iteleziii
vastagsaga [W/m2K]l | (h/m?¥/f6) (HUF/m2/£6) munkadéra (h) | csapat3 esetén (h)

Ytong SWE 2,5 - 350 500 mm 0,17 0,3 1250 39.9 13,30

Ytong Lambda 500 mm 0,17 1.0 4165 133,0 44,33

Kiegészité hészigetelt falszerkezet | 500 mm 0,17-0,22 1,8 7497 2394 79,80

T koltségvetés készits program
2 EVOSZ rezsiéradij legkisebb mértékével szamolva
3 létszdm: 2 beépit6 szakmunkas +darukezelé illetve 3 kémives

A kévetkez6 csaladi hazra vonatkozo
példaszamitas is megmutatja,
hogy az épitkezési id6é lényegesen
csokkenthet6, a falazoelemes
épitkezési médhoz képest.

A teljes id6raforditas jelentésen
kevesebb, mind a valaszfalak,
mind a homlokzati falak esetében.
Amennyiben a tervezés az Ytong
pallékra szabva térténik, akkor
ugyanannyi idé alatt kézel harom
csaladi haz is felépithetd, mig a
hagyomanyos tégléval térténd
kivitelezéssel pusztan csak egy.
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Termeékek bemutatasa

Az Ytong pallokkal torténd épitkezés soran az 6sszes elem tokéletesen egymashoz
illeszthetd, nem keletkezik épitési hulladéek, igy koltséghatékonnya valik a kivitelezés
folyamata. Amennyiben az épitkezés soran a rendszer tobbi eleme is beépitésre kerdil,
Ugy a tokéletesen illeszkedd homogén rendszerelemek eredményeként, megel6zhetok

a hohidak kialakulasa.

A komplett rendszer a kovetkezdket foglalja magaban: A rendszer falpalldi, illetve kiegészité elemei atveszik az

Emelet szintmagas falpalldk

(standard és egyedi gyartasu elemek]

Mellvéd elemek
Sarok elemek

Oromfal elemek
Athidalé elemek
Parapet elemek
Labazati elemek

Ytong rendszer
pallok

Standard elemek

A standard Ytong falpallék harom
standard ! szélességben készilnek:
600, 500 és 300 mm.

A maximalis magassag 2950 mm.

A 2950 mm-nél kisebb magassagok,

pl. mellvédelemekhez?, felar nélkil
kaphatok.

Optimalizalt kdltségtervezésre
vonatkozo tippek a 12. oldalon
talalhatok!

10 Ytong falpallok

épitményben keletkezé fliggéleges és vizszintes terheket.

A nagy elemmeéretbél fakadé kozel homogén falszerkezet
er6hatasokkal szembeni ellendllé képessége jol tervezhetd
és biztos megoldast nydjt a felmerilé eréhatasok kezelésére.

Az igényeknek megfeleléen kiilonboz6
nyiladsathidalasi megoldasok léteznek:
monolit vasbeton athidalas

Ytong athidalo

Standard palld

Parapet elem

Labazat Ytong falazéelemmel
vagy Ytong labazati palléval

h
h
——
b7 i
Sdy e
! Standard elemmeéret 2 alacsonyabb elemméret
max. magassag 2950 mm pl: parapethez



Ytong falpallok

Max: magassag 2950 mm, egyedi projekt megallapodas esetén felarral eltérhet
Standard szélesség: 600, 500, 300 mm - egyedi projekt megallapodas esetén felarral eltérhet

Ytong falpallé 300 mm 300 0,29 40,2 REI-M 90

Ytong falpallé 400 mm AAC 2,5-350 400 0,09 0,22 44,2 REI-M 90

Ytong falpallé 500 mm 500 0,17 47,4 REI-M 90

Ytong falpallé 120 mm NF 120 0,99 34,9 El 90

Ytong falpallé 175 mm 175 0,74 40,2 REI 180
AAC 4,5 - 600 0,16

Ytong falpallé 200 mm 200 0,70 42,1 REI 240

Ytong falpallé 250 mm 250 0,58 45,2 REI'-M 90

Ytong falpalld 175 mm 175 0,81 42,3 REI 180
AAC 4,5 - 700 0,18

Ytong falpallé 200 mm 200 0,78 44,2 REI 240
r r L

Ytong falpallo labazati elemek

Ytong falpallé/labazat 300 mm

Ytong falpalld/labazat 350 mm

AAC 4,5 - 600

Ytong falpalld/labazat 400 mm

300

350

400

Egyedi gyartasu termékek

b
édﬁ /

/

—=

Az optimalis épitési folyamat biztositdsa érdekében lehetdség van egyedi méretek gyartasara, az elemek gyari hosszanti
vagasavall oromfal-elemek esetén ferde vagasaval?. Illetve igény szerint gérvagés® is megvaldsithato.

4
\<d9gb2

eltérnek a standard
szélességtél

T elére gyartott elemek
hosszvagasa, amennyiben

0- 600

Sda

-

2 az oromfal elemekhez sziikséges ferde
vagasokat a gyar elére elkésziti

&b&kb%

3igény szerint gérvagas is megvaldsithato

Ytong falpallok



Optimalizalt koltsegtervezes

Az elemek gyors beépithetésége mellett az Ytong pallé rendszerrel
egyszerU a tervezes és a kivitelezes folyamata is.

Az optimalizalt kdltségtervezéshez és gyorsabb kivitelezéshez
célszerl a standard méreti elemek alkalmazasa.

Az alaprajz figyelembevételével az elemkiosztés 600, 500 Az optimalis koltségtervezéshez / kivitelezéshez a
és 300 mm raszterméretben torténik. A rendszer 6sszes kovetkez6 szempontokat érdemes szem el6tt tartani:
palléjat ehhez a raszterhez illesztik. A vagasi koltségek megtakaritdsa érdekében be

kell tartani a standard elemek méreteit minimalisra
csokkentve az egyedi (vagott) elemek gyartasat.
Lehetéség szerint egységes falvastagsagokkal
szamoljunk

Kerilni kell a szokatlan geometridkat (példaul kiugrd
ablakok stb.)

Az ablakokhoz tervezziink be egységes
mellvédmagassagot

Az ablakoknal és az ajtoknal figyeljink oda, hogy
egységes legyen az athidaldk magassaga

Példa elemkiosztasos alaprajz tervezésére: Az optimalizalt tervezés és kivitelezés érdekében a vallalat el6re elkészitett, pozicidoszamokat
tartalmazo beépitési terveket készit az épitkezésen torténo biztonsagos és gyors beépités céljabol.
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Statikara vonatkozé informécid: A rendszer elemek statikus ellendrzési eljarast az EN 1996-3 szabvany
(egyszer(sitett szamitasi modszerek nem megerdsitett falazatszerkezetekhez) szerint kell elvégezni.
A falazat méretezése az illetékes statikus feladata.
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Példa szamitas csaladi hazra vonatkozoan

Szamolas / IdGtartam

Vasalt falpalldk, 2 szakmunkas és 1 darukezeld

Termék

Ytong falpallé 2,5-350 500 mm
Ytong falpalld 4,5-600 250 mm
Ytong falpallé 4,5-600 200 mm
Ytong falpalld 4,5-600 120 mm

Ytong teherhordé athidalé 250 mm

Ytong teherhordé athidalé 200 mm

Id6tartam elézetes tervek alapjan 306 m2 6sszes falfeliilet esetén

Kiilsé falak EG/DG 500 mm
Belsé falak ED/DG 250 mm
Belsé falak ED/DG 200 mm

Nem teherhordé belsé falak DG 200 mm

Ytong teherhordé athidalé ED/DG 250 mm

Ytong teherhordé athidalé ED/DG 200 mm

Epitési id6 megtakaritasanak a lehetésége

13 szakmunkas esetén

S
\

-"i\~
_Ig.
—\

—
-
I
—~——
—
\\\
—
—

Falfeliilet (m2)

Epitéanyag
Ytong SWE

Ytong falazéelem!

Hagyomanyos tégla'

Idétarta
0,22-0,28
0,22-0,28
0,22-0,28
0,22-0,28
0,41

0,41

0,41
0,41

m (h/m?)

Osszes id6 (h)

24,78
65,12

70,22

>\

It

Osszes id6 (h)

Tobbletidd (h)

39,86
44,96

L/
By

1

1

\
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Kivitelezes Ytong falpalloval

S it

Az Ytong pallok szallitasa teherautéval torténik. Az elemek A pallok beemeléséhez a darukezeldn kiviil
lepakolasa utan kezdédhet meg a kivitelezés. csupan két szakmunkasra van sziikség.

———

| . i & .
Az Ytong pallok daru és specialis tehermegfogo

eszkoz segitségével keriilnek beépitésre, igy

gyors és faradsagmentes a kivitelezés.

14 Ytong falpallok



A beépitéshez az elemek oldalara vékonyagyazatu

A termékkinalat részét képezik a falpallokon feliil a fodém
falazéhabarcsot kell hasznalni.

és tetopallok, valamint az athidalok egyarant.

Az Ytong pallé rendszerrel a maximalis hatékonysag
garantalt: egy munkacsoport (1 darukezeld és

2 szakmunkas] egy munkanap alatt, akar 100 m?2
falfellletet is képes megépiteni.

Ytong falpallok 15



Habarcshasznalat és feliletkepzés

Annak érdekében, hogy épitdanyagaink pozitiv tulajdonsagai hosszl ideig megmarad-
janak, kulonbozo utomunkalatokra van szikség azok vedelme és egyedi kialakitasa
céljabol. Az Ytong falpallo rendszerénél a feliletképzés a homlokzaton és a belsé fala-

zatokon egyarant nagyon egyszer(.

A nagy méretpontossag és a sima feliletek lehetévé teszik,
hogy a homlokzati és a belsé féfalaknal, valamint a tetd- és
a fodémpallék belsé fellletein egyarant alkalmazhatunk
vékonyréteg( vakoléhabarcsot, de a hagyomanyos mész-
cement vakolat egyarant megfelel. A valaszfalak esetén
szintén vékonyrétegl vakoléhabarcsot hasznalhatunk.

Homlokzati falszerkezet

alapozo
(alapvakolat gyartdja altal eldirtak szerint)

homlokzati alapvakolat
(gyartdi utasitdsok szerint felhordval

Uvegszovet haléerdsités

alapozo
(nemesvakolat gyartéja altal eléirtak szerint)

vizlepergeté hatdsi nemesvakolat
(gyartdi utasitdsok szerint felhordval

Ytong falpallok

A kilsé hatarold falak a szokdsos médon normal
homlokzati alapvakolattal és nemesvakolattal kivitelezhetdk.
Alapvakolatként hasznalhatok a pérusbetonhoz ajanlott
kiltéri vakolatok, a fedévakolat pedig lehetéleg kivald
paraatereszté képességl szilikon vagy szilikatvakolat
legyen.

teljesen osszehangolt, bevalt rendszer

a hagyomanyos feliletképzéshez képest kevesebb
munkafazis

az alacsonyabb anyag- és munkaeré-koltségek

a vékonyabb falszerkezetbél adédéan nagyobb
értékesitheté hasznos lakotér,

kivalé paradtereszté képesség

stabil és tartos




Kiegészito szolgaltatasok

A Xella Magyarorszag Kft. a kifogastalan mindségl termeékek mellé kivald extra szol-
galtatasokat nyujt. A megvaldsithatosag elemzése utan folyamatos szaktanacsadas
mellett digitalis szolgaltatast (fal- és fodém elemkiosztds megtervezése, adott terhelés
melletti fodém vastagsag javaslat] is biztositunk.

Megvalosithatdsagi elemzés

A dokumentum magaba foglalja az épllet ingyenes
vizsgalatat arra vonatkozdan, hogy az épulet alkalmas-e
Ytong fal-, teté- és fodémpalldk beépitésére, figyelembe
véve a lehetséges illesztéseket, statikus altal megadott
terheléseket.

A megfeleld felmérés elkészitéséhez sziikséges
elkiildeni:
[ Alaprajzok és minimum ketté egymésra merdleges
metszet 1:100/1:50 méretaranyban (CAD formatum)
0 Afalnyilasok, nyilaszarok méretei és elhelyezkedésiik
I A padlészerkezetre vonatkozé adatok
(réteg vastagsag, teheradatok]
[ A szikséges anyagmindségre vonatkozé adatok
(tlzallosag, szilardsagi értékek]
[ Tobbrétegl falak esetén: a falszerkezetre vonatkozé
adatok
[ Beépitett elemekre vonatkoz6 adatok:
merevité elemek/gerendak/tamaszok

[0 Atetészerkezet letdmasztasdnak adatai
(teté és fodém panel esetén)

U A konkrét tetészerkezetre vonatkozé adatok:
oromfal-élek és délésszogek (tetépanel esetén)

Kivitelezési tanacsadas
az épitkezés helyszinén

Szakképzett munkatarsaink barmikor készségesen allnak
rendelkezésre felmerulé tervezési, illetve kivitelezési kér-
désekkel kapcsolatosan. Bemutatokémiveseink kérésre
kimennek az épitkezés helyszinére, hogy biztositsék az
optimalis kivitelezési minéséget, a szerkezetkész épilet
gazdasagos megvaldsitasat.

Bemutatokémiiveseink a helyszinen segitenek

Ytong falpallok 17



Tervezési alapadatok

s T Nyomdszilardsag Tes;:f{:’liégi Onsuly K’are.lk’teris’ztikus Ht’)'vez’efélsi t’ényezc')'
(N/mm?2) (kg/m?3) (kN/m3) nyomdszilardsag (N/mma2) A tervezési érték (W/mK)
SWE AAC 2,5-350 2,5 350 4,20 2,50 0,09
SWE AAC 2,5-400 2,5 400 4,80 2,50 0,11
SWE AAC 4,5-600 4,5 600 7,20 5,00 0,16
SWE AAC 4,5-700 4,5 700 8,40 5,00 0,18

Megnevezés Tipus szélesség (mm) | magassag (mm) mege’ngedett h6vezetés’i ez
terhelés (kN/m) (A szaraz)
TST AAC 4,5-600 200 249 7,57 0,16
TST AAC 4,5-600 250 249 8,38 0,16
TST AAC 4,5-600 300 249 9.19 0,16

Erték Minségliosztdly | . tervezesl f qag mm | 120/mm | 175 mm | 200/mm | 250 mmi | 300 mm | 400 mm | 500 mm
érték (W/mK)
AAC 2,5-350 0,09 - - - - - 3,33 bt 5,56
AAC 2.5-400 0,11 - - - - 2,27 - - -
R (m2K/W)
AAC 4,5-600 0,16 0,63 0,75 1,09 1,25 1,56 1,88 - -
AAC 4,5-700 0,18 - - 0,97 1,11 - - - -
AAC 2,5 -350 0,09 - - - - - 0,29 0,22 0,17
AAC 2,5-400 0,11 - - - - 0,41 - - -
U (m2K/W)
AAC 4,5-600 0,16 1,13 0,99 0,79 0,70 0,58 0,49 - -
AAC 4,5-700 0,18 - - 0,88 0,78 - - - -

Tlzallésagi osztaly
El 90 EI-M 90 El 180 REI 90 REI 180
Mingségi Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
osztaly vastagsag = Karcsusag | vastagsag Karcslsag vastagsag Karcslisag vastagsag Karcsusag @ vastagsag —Karcslsag
d max./h d max./h d max./h d max./h d max./h
(mm] (mm]) (mm]) (mm] (mm] (mm] (mm] (mm] (mm] (mm]
AAC 2,5-350 300 40 300 12 - - 300 12 300 30
AAC 2,5-400 250 40 250 12 250 40 250 12 250 25
AAC 4,5-600 120 40 175 30 120 40 175 30 175 30
AAC 4,5-700 175 40 175 30 175 40 175 30 175 30

Osztalyozasi jelentés MA39, ONORM EN 12602 szerint
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Ytong SWE falpallé hanggatlasi értékek

Erték M|nos’eg|
osztaly
AAC 2,5 -350
Vakolat nélkiil AAC 2,5-400
RW (dB) AAC 4,5-600
AAC 4,5-700
Bels§ fal AAC 2,5-400
vakolattal AAC 4,5-600
RW (dB) AAC 4,5-700
Kiils§ fal AAC 2,5 -350
vékony vakolat AAC 2,5-400
rendszerrel AAC 4,5-600
RW (dB) AAC 4,5-700
Kiilsé fal AAC 2,5 -350
alap vakolat AAC 2,5-400
rendszerrel AAC 4,5-600
RW (dB) AAC 4,5-700

Brutto
testslirliség
(kN/m3)

3,68
4,20
6,30
7,35
4,20
6,30
7,35
3,68
4,20
6,30
7,35
3,68
4,20
6,30
7,35

Ytong SWE falpall¢ statikai értékek

Jellemz6
Siiriiség
E-Modulus (5*[p,-150])

Zsugorodas

3

Teher alatti kuszas
@leo,t0)

Hétagulasi egyiitthato
ay

Fajho

Hévezetési

tényezo
Nyomoészilardsag kozépértéke
Karakterisztikus
nyomdszilardsag
Rugalmassagi modolus
egyiitthaté (KE)

Karakterisztikus kezdeti
nyiréerd (fvk0)

Karakterisztikus hajlitasi
szilardsag parhuzamos
alapfeliilettel (fxk1)

Karakterisztikus hajlitasi
szilardsag merdleges
alapfeliilettel (fxk2)

Mértékegység

kg/m3

N/mm?2

mm/m

10-6/K
J/gK

W/mK

N/mm?

N/mm?

N/mm?

N/mm?2

N/mm?2

100 mm | 120 mm
32,3 34,9
36,8 38,7

Szabvany

MSZ EN 12602

MSZ EN 1996-1-1

MSZ EN 1996-1-1

MSZ EN 1996-1-1

MSZ EN 1996-1-1

MSZ EN 1996-1-1

MSZ EN 1996-1-1

Elemvastagsag (mm)

175 mm | 200 m
40,2 42,1
42,3 44,2
429 445
44,7 46,3

441
bbb 46,0
46,2
46,4 47,8
AAC 2,5-350
350
1000
0,2
1
8
1
0,09
2,5
1,63
1000
0,3
0,15
0,2

m | 250 mm

39,5
45,2

62,4

47,2

41,9
46,9

44,3
48,6

AAC 2,5-400

400
1250

0,2

2,5

1,63

1000

03

0.3

300 mm 400 mm | 500 mm
40,2 44,2 474
47,8
42,5 46,0 48,8
49,2
44,8 47,8 50,3
50,6

AAC 4,5-600 AAC 4,5-700

600 700
2250 2750
0,2 0,2
1 1
8 8
1 1
0,16 0,18
5 3
2,95 2,95
1000 1000
0,3 0,3
0,15 0,15
0,3 0,3
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Ytong vasalt fodem- es tetopallok



Az Ytong falpallok tokeletes kiegészitese
Ytong teto- és fodempallo

Az Ytong tet6- és fodémpalldi idealisan kiegészitik a falpallo rendszerét - gyorsan,
stabilan, alatamasztas nelkil. Az elemek kivald hoszigeteld tulajdonsaggal rendelkezd,
vasaldssal megerésitett porusbeton termékek. Ily modon tokéletesen kombinalhatd
egymassal a j6 hdszigetelés és az optimalis nyomadszilardsag.

Elonyok:

Gyorg és egyszer(j beépfthetéség Az Ytong tetﬁpallé tovabbi el6nyei:
Aldtamasztas nélkil azonnal terhelhet6 Kivalé hangszigetelés

Egyszer( fellletképzés, akar latszo felultként is Védelem viharok esetén
alkalmazhato Elektro-szmog elleni védelem
Minden évszakban optimalis lakéklimat biztosit Hdoszigetelés a nyari meleg és a téli
A rendszert olyan kiegészitd termékek egészitik ki, hideg ellen, kivalé lakéklima

mint példaul attikafal elemek
hulladékmentes épités

A Ytong tetd- és fodémpalldk kifejezetten az adott épitési tasra, a fodém miszaki jellemzdire, illetve a csomdpontok
projekthez keriilnek megtervezésre, legyartasra. Fontos, kialakitasara. Segitenek a részletes beépitési terv kidol-
hogy szakképzett kollégaink lehet6leg mar a tervezési gozasaban, jelen vannak a kivitelezés inditas soran, igy is
szakaszban egyeztessenek a tervezdvel, megrendelével. tdmogatva a zokkenémentes kivitelezési folyamatot.

Mérnck kollégdink tanacsot adnak a hatékony elemkiosz-

T

= |

|

&

Az Ytong fodémpalld daruval térténé gyors beépitése



Gyorsan és egyszeruen

Az Ytong fodém- és tetOpallok tokéletesen illeszkednek az Ytong épitési rendszer kina-
lataba. Ez olyan koltsegkalkulacios és tervezési elonyoket jelent, ami mar az elokészi-

tési szakaszban megjelenik.

Az Ytong vasalt pérusbeton épitéelemek alapanyaga
ugyanaz a jol ismert, kornyezetbarat pérusos kalcium-
hidroszilikat vazrendszer, amit a hazai épitéanyagipari
piac az Ytong épitési rendszer legfébb alkotéelemeként
ismert és kedvelt meg, elsésorban kivalé hétechnikai
tulajdonsagai, csekély 6nsulya, kitling tlizallésaga és j6
megmunkalhatdsaga miatt.

A bemutatasra kerulé palldk a kordbban elterjedt épitée-
lemektél lényegileg abban kilonbdznek, hogy a vasalatlan
elemekkel azonos madon készild, de megemelt nyomdszi-
lardsagu poérusbetonba jol lehorgonyzott, korrézidvédett acél
armaturat helyeznek el. Ez lehetévé teszi, hogy az eddig
csekély hizészilardsaggal bird anyag, dsszetett igénybevé-
telek mellett is tartds és biztonsagos legyen.

Azok, akik kivald minéségl falazé elemek beépitése
mellett dontenek, a fodém- és a tetGszerkezet esetén
is a legmagasabb mindségre torekednek. A pérusbeton
egyedilalld elényei az Ytong fodém-, illetve tetépallok
valasztasanal is érvényesilnek.

Az Ytong épitési rendszer optimalisan kombinalhato az Ytong vasalt pallé
elemekkel, igy létrehozva egy teljesen homogén épiiletszerkezetet.

Az épitkezés sordn egy haz fédém- és a tetészerkezetének
a kialakitasa gyakran sok id6t vesz igénybe. Zsaluzas

és vasalas, betonozds, hészigetelés igen id6- és
koltségigényes feladat. Ez azonban sokkal egyszer(bben
is megoldhatd, méghozza kivalé anyagokkal, magas
szinvonalon. Az Ytong fédém- és tetépalldk, amellett,

hogy a pérusbeton anyagszerkezébdl adodé dsszes

kivald mUszaki tulajdonsagaval rendelkezik, gyorsan és
egyszerlen beépithetdk.

Az Ytong fodém- és tetépalldk tokéletesen illeszkednek az
Ytong épitési rendszer kinalataba. Ez olyan koltségkalkula-
cids és tervezési elénydket jelent, ami mar az elbkészitési

szakaszban megjelenik.

A teljes épitési rendszer alkalmazésa kézzelfoghato eld-
nyoket nyujt a tervezés, a kivitelezés és a hasznalat soran.
A sokéves fejlesztéi munka eredményeként piacra kertlé
rendszerek alkalmazasa ugyanis megkdnnyiti az épiletek
harmonikus és homogén épllet szerkezeti, épuletfizikai és
statikai kivitelezését. Ez parosul még az egészen egyedil-
allé méretpontossaggal, az optimalizalt teherbirdssal és a
gyors beépithetdséggel. Az Ytong épliletekben - a pérusbe-
ton kivald hészigetelésébdl adéddan — a szerkezetek belsé
felileti hémérséklete még a potencialis héhidak (sarkok,
athidaldk, és koszorlk] kornyezetében is jobb értékeket
mutat, mint méas épitéanyagok esetében. A korrézidvédett
vasbetétek az elemek megfeleld teherbirdsat biztositjak.

Ytong vasalt fodém- és tetépallok 23



Hasznaljuk ki az Ytong éepitesi rendszer

minden elonyeét

Egyszer( tervezés
jol attekinthetd palld tervezés az alaprajz-
nak/szerelési tervnek megfeleléen (raszter-
méretben)
gyors, pontos kalkulacid
jol mikodd logisztikai folyamat
konnyen vakolhatd sik, homogén felilet

Gyors beépithet6ség és gazdasagos kivitelezés
megallapodas szerinti szallitds kozvetlenil
az épitkezésre
a méretpontos eldgyartasbol adéddan az
Osszeszerelés egyszer( és gyors, mely tartal-
mazza a pallok tervezését, cseréjét és méretre
vagasat egyarant
beépités utan azonnal terhelhetd
nagyrészt zsaluzat és betonozast nem igénylé
szarazépités, betonozas csak a koszorl beépi-
téshez és az illeszt6 fugdk betonkidntéséhez
sziikséges

Tiizvédelem
magas tlzbiztonsag, A1 tlzallésagi osztaly
tlzalldsagi hatarérték: mar 15 cm vastagsagtol
REI 90

24 Ytong vasalt fédém- és tetpallok

Okoldgia és egészség
az Ytong fodém és tet6palldk homokbdl, mész-
b6l és vizbél allnak, melyek 100%-ig természe-
tes alkotoelemek, ezért szinte kiapadhatatlanul
allnak rendelkezésre, tovabba ezek az termé-
kek teljes életciklusuk soran sem jelentenek
veszélyt az okoldgiai egyensulyra.
A természetes paraszabalyoz6 képesség az
egyik legfontosabb tényezéje a lakdtér kom-
fortjdnak. Az Ytong vasalt palldkbol épilt
lakdsban az egészséges és kellemes lakod-
klimat mindig biztositott.

Hovédelem
Az Ytong pallé .a tér minden irdnydban”
ugyanolyan jol hészigetel, igy hészigeteld
képessége kivald
Homogén termékek beépitésével a héhidak
megjelenésének esélye minimalis
Hétarolo képessége optimalis hészigetelést
biztosit nyaron és télen egyarant

Hulladékmentes épitkezés
Az Ytong pallokkal torténd épitkezés soran az
Osszes elem tokéletesen egymashoz illeszt-
hetd, hisz el6zetes tervek alapjan milliméter
pontosan kerilnek legyartasra, nem keletkezik
épitési hulladék. Amennyiben az épitkezés
soradn a rendszer tobbi eleme is beépitésre
kerdl, Ugy a tokéletesen illeszkedé homogén
rendszerelemek eredményeként, megelézheték
a hohidak kialakulasa.



Hoszigetelt Ytong fodem-
és tetoszerkezetek

Az Ytong altal kifejlesztett vasalt elemes épitésmadd kivaléan alkalmazhatd csaladi hazak,
ikerhazak, sorhazak, tobblakasos épuletek, kozépiiletek és irodahazak, valamint mezdgaz-
daséagi-, és ipari csarnokok emeletkdzi, zaro- és tetétéri ferdesikd fodémeihez.

Az elemek egy pontos kiosztasi tervnek megfeleléen
kerulnek legyartasra, igy az épllet alaprajzi szabadsa-
gat - a lehetséges teherbirdsi hatarok tiszteletben tartasa
mellett — gyakorlatilag semmi nem korlatozza. A fédém-
szerkezetek épités kozbeni ideiglenes megtamasztast
nem igényelnek, a szlikséges betonozasi, vasaldsi, illetve
szerelési munkak pedig minimalisra csokkenthetdk.

A konnyU elhelyezhet6ségnek, a kiegészité munkak csekély
mértékének, és a gyartds pontossaganak koszénhetéen egy
munkanap alatt 80-100 m? fodém biztosaggal elkészithetd.
Az Ytong fédém-, és tet6palldk egylttes, vagy az Ytong fala-
zati rendszer kozos alkalmazasaval egy épuletfizikailag és
fellletileg egyarant egységes kiilsé ..épiletburkot” kapunk.
Az egyes elemek jellemzéen eltérd felhasznalasi terilete-
ken nyujtjak a legjobb teljesitményt, de egylttes alkalmaza-
suk hasznos tulajdonsagok kombinacidjahoz vezet.

—te—— e —— L & e
-t T | N s s T s
Tulajdonsagok AAC 4.5 (P4,4)
Tests(irliségi osztaly 700 kg/m?
Hévezetési tényezd Ag 0,18 W/mK
Térfogatsily 8,4 kN/m?3
Péradiffuzids tényezd p 5 g/msMPa
Hosszlsag < 600 cm
Szélesség Standard 62,5 cm / vagott elemek > 25 cm
Vastagsag 12,5/15/20/24* /30

*A kozbensé fodém elemek csak 24 cm-es mérettdl kaphatdk.
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Beépités, szerelés

A méretpontos elére gyartott Ytong vasalt fodém- és tetdpallok beépitése egyszerd
és nagyon gyors. Tovabbi értékes idé sporolhaté meg a megfeleld kiegészitd elemek
alkalmazasaval, igy, egy homogén, jol mUkodo szerkezet valdsulhat meg.

Ytong fodémpallok beépitése Monolit vasbeton koszoru beépitése hészigeteléssel

Az elemek lerakasa zsaluzat- vagy aldtdmasztas nélkil Multipor dsvanyi hdszigeteld lapokkal a monolit vasbeton
torténik. Ezt kovetéen a fodémszerkezetre azonnal ra lehet koszoru kilsé zsalu héja konnyen kialakithatd. A lapok
lépni, terhelhetd. kézi flrésszel is méretre vaghatdak és Multipor ragaszto-

habarccsal egyszerGen beépithetdek.

Az elemeket daruval emelik a megfeleld pozicidoba és
agyazo kiegyenlitd habarcsagyra helyezik.

A hézagokat betonnal toltik ki.
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Fodemattoresek kialakitasa

Attorések és nyilasok fodém- és tetdszerkezetben

legesen lehet marni, frészelni vagy farni. Az &tméré
nem haladhatja meg az elem szélességének harmadat.
Az Ytong fédémpallon vésési munkat nem szabad végezni.

Az egyes fodémattoréseket az épitéelem sikjara merg- /

*a kisebb érték a mértékadd

Az épitkezési helyszinen késziilt fodémattorés

A nagyobb nyilasok (pl. lépcsékhoz, tetéablakokhoz vagy
kéményekhez) kialakitasa gyorsan és egyszerlen acélki-
valtokkal vagy acélkeretekkel torténik.

T Ytong DE fodémpalld
2 Befliggesztett” roviditett Ytong fodémpallé

Acélkivalto egy, ill. tobb elemhez 3 Korrozio védett acél kivalté borda

Acélkivaltok (példak]

Acélkivalto beépitése Fodémnyilas acélkerettel ... készen beépités
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Ytong tetopallok

Az épllet télen nem hdl ki, nyaron nem melegszik tul

Nagyon sok helyen a tet6tér ugyanugy az otthon része, Az Ytong teté- és fodémpalld kivald hdszigeteld és hétarolo
mint a tobbi emelet. tulajdonségai miatt a tetétérben is optimalis lakdklimat

biztosithatunk.
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Beépités, szerelés

Ytong tetdpallok beépitése

Az Ytong tetépallokat kiegészité megtdmasztas nélkil
kozvetlenil a teherautérél, daruval leemelve a megfeleld
poziciéba épitik be. Ezt kévetéen a hézagokat betonnal
ontik ki.

Ytong tet6pallé beemelése

Tet6 acélkivaltok és keretek rogzitése (példak)

Keretek tetéablakokhoz

Acélkivalto beépitése

Az acsszerkezet egyszeriien és gyorsan rogzithetd csavarokkal.
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Feliiletképzeés
- mennyezet és tetoaljzat

Az Ytong épitési rendszerrel torténd épitkezés egyik nagy elénye, hogy a pontosan
gyartott 0sszeilld elemek alkalmazasaval a kivitelezés rendkiviil gyorsan halad. Ez igaz
a fodémszerkezet és a tetészerkezet beépitésére egyarant.

Az egységes megjelenés elérése érdekében a tetépallok Esztétikus fodém - és tetészerkezet kialakitdsara az Ytong
aljat megfeleléen kell kezelni. Legyen szé ipari épliletekrdl fodém- és tetépallok alkalmazéasa a legjobb megoldas,
vagy kevésbé fontos, aldrendelt funkcidju helyiségekrél, egy hisz ezen termékek beépitése szamos fellletképzési lehe-
festékréteg felhordasa elegendd. Ez megakadalyozza az téséget kinalnak.

elem porlasat és egységes szinezést kolcsonéz a feliletnek.

Simara glettelt mennyezet esetén: Mennyezet boritasa livegszdvet tapétaval:
[0 illesztési hézagok zarasa [0 illesztési hézagok zarasa
[0 lvegszovet szerkezeterdsité halé bedgyazasa a vékony [ hézagok kitoltése
glett réteg teljes feliletébe [ Uvegszovet tapéta felragasztasa
[ simitas
[ festés

Vakolt mennyezet esetén (pl. Ytong beltéri vakolat):

I illesztési hézagok zarasa

[ kiegészit6 szerkezetmegerdsité lvegszovet halé
bedgyazasa

I vakolat felvitele

0 glettelés

I festés

Fugak kitoltése

Vakolat felhordasa és glettelés
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Latsz6 szerkezeti feliilet: festés elegendd
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Fodemreétegrend

Ytong fodémpallo P 4,4-0,70 24 cm & TDPS 5,5 cm & EPS 5 cm

[0 ideédlis csaladi hazakhoz

0 kivalé hészigeteld képességl
beltéri fodém

[0 gyors lerakés, alatdmasztas
nélkil

7 alacsonyabb padlészerkezet

" azonnal terhelhet6

Vastagsag:
42 cm

Hovédelem

Parketta 2,00 0,220 0,091

Estrich 6,00 1,330 0,045

PE-félia technoldgiai szigetelés 0,02 - -

TDPS lépéshangszigetelés 5,50 0,033 1,667

EPS hészigetelés 5,00 0,070 1,714

Ytong fédémpallé P4,4-0,70 24,00 0,180 1,333

Vakolat 0,30 0,500 0,006
Héatbocsajtasi ellenallas Rsi & Rse 0,210
Héatbocsajtasi tényezé U=0,24 W/m2K R-Erték=4,066

[ AYtong vasalt palldkkal épitett fodém,
mint massziv szerkezet, kivalé hészigeteld
képességgel rendelkezik.

' Ytong fodém beépitésével minimalisra
csokkenthet6 a héhidak kialakuldsanak
lehetésége.

[ A pontos illeszkedés és hézagmentes
beépitésbél adédoan pusztan gletteléssel sik
mennyezeti felilet alakithato ki.

Tiizallésagi hatarérték (vakolatlan falszerkezet) REI 90
Léghanggatlas Ry=59,1dB
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Fodemreétegrend

Ytong fodémpalloé P 4,4-0,70 24 cm & TDPS 5,5 cm & EPS 5 cm

idedlis csaladi hazakhoz

kivalé hészigeteld képesség

kilonosen alkalmas alagsori

és tetétéri fodémkeént

" héhidmentes kialakitas, kie-
gészité hészigetelés nélkdl

[0 aladtdmasztas nélkili gyors
beépités

[ azonnal terhelhetd szerkezet

VEHELEELE

42 cm

Hovédelem

Parketta 2,00 0,220 0,091

Estrich 6,00 1,330 0,045

PE-félia technoldgiai szigetelés 0,02 - -

TDPS lépéshangszigetelés 5,50 0,033 1,667

EPS hészigetelés 5,00 0,040 1,250

Ytong fédémpallé P4,4-0,70 24,00 0,180 1,333

Vakolat 0,30 0,500 0,006
Héatbocsajtasi ellenallas Rsi & Rse 0,210
Héatbocsajtasi tényezé U=0,22 W/m2K R-Erték=4,602

[ A kivalo U-értékkel tovabbi kiegészitd
hészigetelést takarit meg.

[ Az Ytong alagsori foédém belsé fodémszigetelés
nélkil is mentes a héhidaktol.

[ Alérendelt helyiségek esetén a fédém aljara
elegend6 egy diszperzids festékkel felvitt
festékréteg.

Tiizallésagi hatarérték (vakolatlan falszerkezet) REI 90
Léghanggatlas R,=58,6 dB
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Laposteto / Zaréfodém rétegrend

Ytong tetépalld P 4,4-0,70 24 cm & EPS lejtésben kialakitott hészigetelés 30 cm

U-érték: idealis csaladi hazak és
0.10 W/mzK. tarsashazak esetén
' tokéletes nyari hévédelem

kivaléd hészigetelé képesség

Vastagsag: rendkiviili tdzvédelem EPS
61cm
YTONG
Tlizallosag
REI 90

Hovedelem

Fodémszerkezet d A d/A

(cm) (W/mK) (m2K/W)
Frakcionalt mosott kavics terhelés 16/32 6,00 2,000 0,030
Geo-textil 0,20 - -
Csapadékviz elleni szigetelés 3 réteg 1,20 - 0,067
EPS lejtésképzd hészigetelés (30 cm kdzépen) | 30,00 0,180 8,333
parafékezo réteg 0,01 0,036 -
Ytong tet6 /fodémpalld P4,4-0,70 24,00 0,180 1,333
Vakolat livegszovet halo megerdsitéssel 0,30 0,500 0,006
Hdatbocsajtasi ellenallas Rsi & Rse 0,140
Héatbocsajtasi tényezé U=0,10 W/m2K R-Erték=9,909

Lapos és ferde tet6k kivitelezésére gazdasagos
megoldas az Ytong tetépalldk alkalmazasa.

Az Ytong tetépalldk kivalé hészigeteld képessége
révén mar kiegészité hészigetelést nem igényel.
Csupan a fédém aljanak egyszer( glettelésével
sik mennyezeti felilet alakithatd ki.

A lapostetd épitése fodémpalldkkal is
megvaldsithatd kiegészitd merevités
betervezésével.

A fodémszerkezet mutatoi

Tiizallésagi hatarérték (vakolatlan falszerkezet) REI 90

Léghanggatlas Ry=47,3 dB
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Ferdeteto retegrend

Ytong tetépalld P 4,4-0,70 24 cm & asvanygyapot 36 cm

[ idedlis csaladi hazak és
tdrsashazak esetén

[ tokéletes nyari hévédelem e - ey
[0 kivald hiszigetels képesség = ,
' rendkiviili tlizvédelem / N UL
Fol, i 62 cm
A Tiizallésag
4 REI 90
VL4 V4
Hovedelem

Héjalas, lécezés - - -
Alatétfolia 0,10 - -
Teljes feliiletl deszkazat 2,50 0,180 0,139
Szarufa / hészigetelés 36,00 0,045 8,004
Parazaro réteg 0,01 - -
Ytong tetépallo P4,4-0,70 24,00 0,180 1,333
Vakolat livegsziivet halés megerdésitéssel 0,30 0,500 0,006
Héatbocsajtasi ellenallas Rsi & Rse 0,140
Héatbocsajtasi tényezé U =0,10 W/m2K R-Erték = 9,622
I A kivaléo minéségl Ytong tetépalldk [ Az egységes massziv tetészerkezet ellenall az
alkalmazasaval id6 és pénz takarithaté meg. idéjarasi viszontagsagoknak.
[ Az igy kialakitott tetéteret optimalisan ki [ Héhidaktél mentes.
lehet hasznalni, mivel nincs sziikség zavard [ Egységes lakdklima az egész éplletben,
tdmaszelemekre vagy gerendékra. foldszinten és tetétérben egyarant.

Tiizallésagi hatarérték (vakolatlan falszerkezet) REI 90
Léghanggatlas Ry=47,3 dB
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Tervezeési alapadatok

Ytong teto- és fodémpallok terhelési tablazata

Sajat onsuly nélkili terhelés Max. nyilasathidalas’ (tests(iriiségi osztaly AAC 4,5 -700)
Normal terhelés mellett, az elem karcsusagtol fliggden, alakvaltoztatas nélkiil
Pallévastagsag mm-ben

(kN/m?) 240 300
2,50 5800 5800
3,00 5800 5800
3,50 5500 5800
4,00 5300 5800
4,50 5050 5800
5,00 4900 5800
5,50 4700 5800
6,00 4550 5800

T A megadott terhelés és a maximalis fesztav-szélességek értékei méretezési segitséget nydjtanak a tervezési szakaszban, hogy a mekkora
palléra van szlikség. A pallok rendelésekor meg kell adni az allando és valtozo terheléseket.

Ytong DE fodém- és DA tetépallé nyomdszilardsagi értékek

Testslrlségi

Meanevezés Tious Nyomoszilardsag osztal Onsuly Karakterisztikus Hovezetési tényezo
9 P (N/mm?2) [kg/mz] (kN/m3) nyomészilardsag (N/mm?2) A tervezési érték (W/mK)
DE/DA AAC 4,5-700 4,5 700 8,40 4,50 0,18

Ytong DE fodém- és DE tetépallé hanggatlas (hangszigetelés)

c o, Testslrlség Szamitashoz figyelembe
Erték (kg/m3) vett siir(iség (kN/M?) 125 mm 150 mm @ 200 mm | 240 mm = 300 mm
Feliiletkezelés nélkiil R, (dB) AAC 4,5-700 7,35 37,6 40,2 42,3 46,8 499

Ytong DE fodémpanel - Maximalis szabad nyilas

Iranyado értékek a maximalis szabad nyilasméret lw allando és hasznos fodém terhelésekhez,
REI 60 és REI 90 tiizallésagi osztaly, felfekvési hossz > 100 mm.

Min6ségi osztaly Allandé terhelés G Hasznos teher Q Maximalis nyilds méret (mm)
AAC-4,5-700 Allandé terhelés Valtozo terhelés felfekvés = 100 mm
Elemvastagsag Onsuly Vakolat és Hasznos teher Valaszfal teher Tlzallosagi Tlzallésagi
(mm) (kN/m?2) burkolat (kN/m2) (kN/m?2) ((kN/m2) osztaly REI 60 osztaly REI 90
1,5 2,0 0,80 2950 -
125 1,05
1,5 2,0 1,20 2860 -
1,5 2,0 0,80 3650 3650
150 1,26
1,5 2,0 1,20 3520 3520
1,5 2,0 0,80 4350 4350
175 1,47
1,5 2,0 1,20 4200 4200
1,5 2,0 0,80 4960 4960
200 1,68
1,5 2,0 1,20 4790 4790
1,5 2,0 0,80 5800 5800
240 2,02
1,5 2,0 1,20 5600 5600
1,5 2,0 0,80 5800 5800
300 2,52
1,5 2,0 1,20 5780 5780
Feltételezések:

Vakolat és burkolat allandé teher: gk = 1,5 kN / m?

Hasznos teher az ONORM EN 1991-1-1, A1 kategoria szerint fodémekhez: gk = 2,0 kN / m?
Vélaszfal = kdzbensé valaszfal egyenérték( terhelés):

Vélaszfal terhelése < 2,0 kN / m: gk = 0,8 kN / m?,

Vélaszfal terhelése < 3,0 kN / m: gk = 1,20 kN / m?2

36 Ytong vasalt fédém- és tetpallok



Ytong DE fodém- és DA tetépalldra vonatkozé tlizallésagi hatarértékekhez tartozo értékek

Irdnyado értékek a maximalis szabad nyilashoz lw alland¢ és valtozo terheléseknél lapostetokon
(maximalis délésszoget meg lehetne adni), felfekvés > 100 mm

Hasznos teher Q

Min6ségi osztaly Allandé terhelés G
Valtozo terhelés
AAC-4,5-700 Allandé teher Hoteher, Tlzallosagi osztaly REI 60 Héteher, Tlzallosagi osztaly REI 90
Pallé vastagsag 6::3[‘;’13 Tetsifl?gés tTe"r‘:]aelt:'s 1,00 1,50 2,00 2,50 1,00 1,50 2,00 2,50
(mm) (kN/m?2) (kN/m?2) (kN/m?2) szabad szélesség lw (mm) szabad szélesség lw (mm)
0,50 1,00 2950 2950 2950 2950 - - - -
125 1,05 1,00 1,00 2950 2950 2950 2930 - - - -
1,50 1,00 2950 2950 2940 2810 - - - -
0,50 1,00 4370 4220 3970 3760 4370 4220 3970 3760
150 1,26 1,00 1,00 4130 3990 3780 3290 4130 3990 3780 3290
1,50 1,00 3930 3800 3620 3460 3930 3800 3620 3460
0,50 1,00 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450
175 1,47 1,00 1,00 4450 4450 4450 4290 4450 4450 4450 4290
1,50 1,00 4450 4450 4310 4130 4450 4450 4310 4130
0,50 1,00 5800 5650 5350 5090 5800 5650 5350 5090
200 1,68 1,00 1,00 5560 5380 5120 4890 5560 5380 5120 4890
1,50 1,00 5320 5140 4910 4710 5320 5140 4910 4710
0,50 1,00 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
240 2,02 1,00 1,00 5800 5800 5800 5790 5800 5800 5800 5790
1,50 1,00 5800 5800 5800 5590 5800 5800 5800 5590
0,50 1,00 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
300 2,52 1,00 1,00 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
1,50 1,00 5800 5800 5800 5620 5800 5800 5800 5620

Ytong DE fodém- és DA tetépalléra vonatkozo statikai ellen6rzé értékek
Onsuly szamitott értéke panel vastagsagonként

o ., A hasznos teher szamitott értéke panel vastagsagonként g0 (kN/m?)
Mindségi osztaly

125 mm 150 mm 175 mm 200 mm 240 mm 300 mm
AAC 4,5-550 - 1,01 1,17 1,34 1,61 2,01
AAC 4,5-700 1,05 1,26 1,47 1,68 2,02 2,52
Habarcssziikséglet (I/m3) 2.3 2,7 3,0 3.4 4,2/17,5% 2,7
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Ytong fodempallok

Lakéépuletek lakdsegységen bellli kozbensé fodémei,
kozépiletek, mGemléki és miemlék jellegl épiletek
épités kozbeni aldtdmasztast nem igényld, csekély onsulyd
fodémei alakithatok ki a DE fodémpallok segitségével.
Csomédponti hévesztesége téredéke a ma ismert, szokdsos
fodémmegoldasok vonalmenti héhidjainak.

Alkalmasak emelet- és zaréfodémekhez, valamint
fodémpalloként mindenféle épiilet merevitésére.
A kivalé hészigetelés kilonos eldnydket kinal alagsori és
tetétéri fodémekhez, valamint padléfitéssel rendelkezd
fodémekhez, tovabba:

massziv

minden padlészerkezethez alkalmas

méretpontos

beépitése gyors és egyszer(

A fodémpallékat csak nyugvé hasznos teherrel lehet ter-
helni, dinamikus terhek nem megengedettek. A kovetkezd
értékek a P4,4-es szilardsagi osztalyl anyagbol készilt
fodém palldkra vonatkoznak.

Az 5,00 m-nél nagyobb fesztavi fodém palldéknak - amelye-
ket valaszfalak terhelnek — minimum 225 mm vastagsagu-
nak és maximum 25 (l/d) karcstsaglaknak lehetnek. Egyéb
esetekben a maximalisan megengedett karcstsag (/d) 30.
A teherbirdsi értékeket a kovetkezd diagram és tablazat
tartalmazza.

Teherbirasi grafikon YTONG ,.DE” P4,4 - 0,7 fodémpallokhoz

KN/m2
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Ytong tetopallok

Lakohazak, kozépuletek, mlemlék és miemlék jellegl
épiletek tetdsikjainak, ferdetet6 fodémeinek kialakita-
sara szolgald specialis porusbeton pallok. Alkalmasak a
jarulékos kiegészité fa szerkezetek terheinek viselésére.
Csavarozott kotésekkel a legtobb szerkezeti kiegészités
felrogzithetd rajuk. Jellemzéen célszer( az .alap” tet6-
geometriat kialakitani a pallokkal és az egyéb épitészeti
elemeket csavarozott kotésekkel felépitményként régziteni.
Alkalmazasaval egészen Uj, a kdzbensd szinteket jellemzé
klima alakithaté ki a tetéterekben, ami jelentésen felérté-
keli ezeket a hasznalati tereket. Ipari és mezégazdasagi
épileteken - elsé sorban csarnokokon - az acél, vasbeton
vagy fa tartdszerkezeteken alacsony hajlasu vagy vizszin-
tes zaréfédémek kialakitdsa lehetséges, illetve mod van
dongafedések megépitésére is.

Az Ytong pallék mindenfajta tet6forméahoz idealisak. Epité-
szeti szempontbol kilonleges formak is megvaldsithatok.
Kivalé paradteresztd tulajdonsdgabdl addéddan kellemes
beltéri klimat biztosit, tovabba:

massziv

optimalis hészigetelést biztosit télen, nydron egyarant

minden tetéburkolathoz alkalmas

A tetépalloknak alapvetden viselni kell a meteoroldgiai
terheket (szélteher, hdteher, stb.), a tisztitds és karbantar-
tdsbol eredd hasznos terheket, valamint a ra kerulé szer-
kezetek terheit, és a sajat 6nsulyat. Ezek szamitdsdhoz az
MSZ EN 1991-1 és MSZ EN 1991-2 leirtakat kell kovetni.
A kovetkez6 diagram és tablazat tartalmazza a tetépalldk
teherbirasi értékeit.

Az 5,00 m-nél nagyobb fesztavu tetd palloknak - amelyeket
valaszfalak terhelnek - minimum 225 mm vastagsagu-
nak és maximum 25 (l/d) karcsusaguak lehetnek. Egyéb
esetekben a maximalisan megengedett karcsusag (l/d) 30.
A teherbirdsi értékeket a kovetkez6 diagram és tablazat
tartalmazza.

kN/m?2

Teherbirasi grafikon YTONG ,DA” P3,3 - 0,6 tetépallékhoz
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Szallitas, tarolas

Az itt felsorolt el6irasok csak a specialisan az Ytong technoldgiahoz tartozo
kovetelményeket rogzitik és nem térnek ki az épitéanyagok szallitasaval, tarolasaval,
beépitésével kapcsolatosan betartandd minden altaldnos eléirasra, mert feltételezik,
hogy azok a szallitast és szerelést végzo szakcégek elétt maradéktalanuk ismertek.

A pallok anyagszerkezete pérusbeton, belsé vasalatuk
korrozidvédett acél armatura. Rakatoldsuk 20 cm-es
vastagsag esetén ot, 24 cm-es esetén négy elem egymasra
helyezésével térténik egyutas fa raklapokon, félidzas nélkdil,
pantolva. A raklapok egyedi méretlek, de elhelyezésiik
lehetdvé teszi a hagyomanyos raklapvilléval torténé emelést.
Hosszabb elemek esetén el6fordul, hogy két raklapon
négy pantolassal készil a rakat. Az emelés ilyenkor is
engedélyezett a rakat kozepe alatti villdzassal, vagy 60
foknal meredekebb kotél dgakkal, aldcsapd hurok-kotéllel.
A gyartésoron a szallitéjarmivet targoncak rakodjak.
A szallitéjarmirél vald leemelés ezért ugyanugy lehetséges:

megfeleld teherbirdsu targoncaval

daruval, raklapvillaval, illetve

daruval, aldcsapd hurokkotéllel

Az épitéshelyi depdnia legyen 40 t 9sszsulyd kozuti automa-
tavaltos nyerges, illetve potkocsis tehergépkocsival meg-
kozelithetd és legyen biztositott a lerakodas utan az res
tehergépkocsi biztonsagos kiallasa is. A terdlet legyen kelld
teherbirdsu (egy rakat max. tomege 3500 kg, felszini és
atfolyd vizektél mentes. A rakatokat jelentds csapadék ellen
(egész napos esé, ho stb.) féliateritéssel védeni kell. A teri-
let néhany szazaléknyi lejtése a csapadékviz elvezetés miatt
megengedett, de jelentds lokalis felilethibak, vagy 5%-ot
meghalado tereplejtés akadalyozzak a biztonsagos lerako-
dast és a sérilésmentes tarolast. llyen esetekben nagyobb
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keresztmetszet( alatétfakkal, (15/15-6s gerenda, 5/25 pallé
stb.) a fekuletet minden raklaplab alatt gy kell kiegyen-
liteni, hogy a szallitott és tarolni kivant DA, DE pallékban
hajlitd, nyiré tobblet igénybevétel ne keletkezhessen.




Digitalis szolgaltatas - digitalis tamogatas
az epitkezes minden szakaszaban

Céglnk az épitéanyagok értékesitéseét digitalis szolgaltatasokkal otvozi.

1. A projekt optima-

lizalasa és a falazat /2\
megtervezése

Céglnk a tervezés soran
megvizsgalja, hogy hol lehetne

a folyamatokat még jobban opti-
malizalni. A javaslatokat digitalis
formaban azonnal megkuldjik
az érdeklédének. A megrende-
lést kovetden kollégaink a tervek
alapjan elkészitik a falazé ele-
mek megfelelé elemkiosztasat.

4. Epitanyagok gyartasa, logisztika
Az Ytong pallé rendszer esetén az

2. Digitalis alapu gyartas 3. Atadas a vevének ::I
A termékek legyartasa a Az elemkiosztasi

jévahagyott elemkiosztasi terv az dsszes fontos

terv, megrendeld lap alapjan paraméterrel és tulajdonsaggal
torténik. (pl. tlzallosag) egyltt

ataddasra kerll a partnernek.

A megrendeldé barmikor
megnézheti a projekttel
kapcsolatos dsszes adatot, hisz
a digitalizalt modell minden
informaciot eltarol.

@_@ 5. Epitési fazis
A digitalis tervezés egyik nagy elénye, hogy Q

0sszes anyag egyedileg az adott projektre kerdl hatékonyabba valik a terméklogisztika,

legyartasra. A termékeket gyartast kovetéen a lerdvidil az épitkezés ideje, és ezaltal csokkenthetdk
megrendeld igényei szerinti Utemben szallitjak az az épitési koltségek is. Tovabba minimalizalhatdk
épitkezésre. A szallitds a megallapodas szerinti a kivitelezési hibak és a vagasbol eredd

értékesitési ldncon keresztil torténik.

hulladékmennyiség.
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Labazati csomopontok
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Ytong falpallé (SWE)

Ytong fodémpalld (DE) 24 cm
Méretezett XPS hészigetelés
Tervezett padloszerkezet
Ytong beltéri vakolat

Kiils6 vakolat

Pince falazat

Ytong Start/Classic inditésor

Ytong falpallé (SWE )

Ytong fodémpallé (DE) 24 cm
Méretezett XPS hészigetelés
Tervezett padloszerkezet
Ytong beltéri vakolat

Kiils6 vakolat

Pince falazat
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Labazati csomdpont Ytong falazéelemmel

Ytong falpallé (SWE)

KiilsG vakolat

Méretezett XPS hészigetelés

Tervezett padloszerkezet

Ytong beltéri vakolat

Ytong SWE labazatindité elem

Ytong falpallé (SWE )

Kiils6 vakolat

Méretezett XPS hészigetelés

Tervezett padloszerkezet

Ytong beltéri vakolat

Ytong Start/Classic falazéelem
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Csomopontok Ytong athidalok

Nyilas athidalas Ytong TST athidalokkal

Nyilds athidalas Ytong TST athidalokkal /redénytokos kialakitas/
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Nyilas athidalas Ytong athidalokkal /redénytokos kialakitas/
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Ytong falpallé (SWE )
Kiils6 vakolat
Méretezetthdszigetelés
Ytong TST athidalo
Ytong fodémpallé (DE)

Ytong beltérivakolat

Ytong falpallé (SWE )
Kiils6 vakolat
Méretezetthoszigetelés
Ytong TST athidald
Ytong fodémpalld (DE)
Ytong beltérivakolat

Redd6nytok

Ytong falpallé (SWE )
Kiils6 vakolat
Méretezett hoszigetelés
Ytong PSF athidalé
Ytong TST athidalo
Ytong beltéri vakolat
Reddnytok

Ytong fodémpallé (DE)



Fodempallok elvi szerkezeti rendje

Padlészerkezet kialakitasa
Ytong fodémek alkalmazasakor az anyag kivald hészigete-
6képessége miatt elég minimalis hdszigetelést beépiteni.
A |épéshang- gatlasi kovetelmények kielégitéséhez a kovet-
kez6 rétegrendet ajanljuk:

Jaréréteg (hideg-, vagy melegburkolat egyarant

alkalmazhatdk, igény szerint)

Aljzatbeton (vagy cement-, ill. aszfaltesztrich)

Lépés hanggatld anyag [pl.: polifoam, polistirol,

asvanygyapot, lveggyapot)

Ytong fodémpallé

Sérulések javitdsa

Also feliletképzés (a fent emlitettek barmelyike).

Ytong falazat
2 Ytong DE fodémpallé

3 Méretezett hdszigetelés
4 Vasbeton koszoru

5 Koszoru vasalat

Almennyezetek, fliggesztett terhek

Almennyezetek, csillarok, gépészeti vezetékek
felfliggesztése lehetséges egyrészt pérusbetonhoz
kifejlesztett dibelekkel illetve nagyobb terhek

esetén lehetséges a fuga vasaldsban lehorgonyzott,
korrézidvédett, perforalt fliggeszté acélszalaggal vagy
flggeszté palcaval.

Ytong vasalt fodém- és tet6pallok
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Csomopontok Ytong fodempallok
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Koszord megoldasok kozbensé 30 cm-es teherhordé falnal, Ytong DE

fodémpalloval
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Ytong falpall6(SWE )

Ytong fodémpalld (DE) 24 cm
Méretezett Multiporhgszigetelés
Tervezett padlészerkezet

Ytong beltérivakolat

Kiils6 nemesvakolat

Ytong falpallé(SWE )
Ytong fédémpallé(DE) 24 cm
Méretezett Multipor hészigetelés

Tervezett padlészerkezet
@8 B60.50 fugavasalas
Ytong TST athidalé 20/25
Ytong beltéri vakolat

Kiils6 nemesvakolat

Ytong falpallé(SWE )
Ytong fédémpallé(DE) 24 cm
Tervezett padloszerkezet

Ytong beltéri vakolat



Tetopallok elvi szerkezeti rendje

Oromfal kialakitas a pallok sikjaban futé koszoruval
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Oromfal kialakitas a pallok sikjaban futé koszoruval
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Yton

Ytong falazat

Ytong DA tetépallé

Multipor elemrajz
Fugakiontés

Multipor dsvanyi hdszigetelés

Vasbeton koszoru

Ytong SWE falpallé
Ytong DA tet6pallé
Fugakiontés

Ytong .U" zsaluelem

Lehorgonyzd horog, vagy
menetes szar

g vasalt fodém- és tet6pallok 47



Csomopontok Ytong tetopallok

Ferdetet6 csomoponti kialakitas
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Ytong falpall6(SWE) 50 cm
Ytong fédémpallé (DE) 24 cm

Ytong tetdpall6(DA) 24 cm

MéretezettMultiporhészigetelés

Tervezett padlészerkezet
Ytong beltérivakolat

@8 B60.50 fugavasalas
Kiils6 nemesvakolat
Ytong Pve valaszfalelem
Tetéhéjazat

Eresz deszkazat

Ytong falpall6(SWE ) 50 cm

Ytong fédémpallé (DE) 24 cm

Ytong attikafalvasbeton pillérekkel

MéretezettMultiporhészigetelés

Tervezettlapostetd rétegrend

Tervezettvizszi lés és bad,

Fércszalag régités
Kiils6 nemesvakolat
Ytong beltérivakolat

Attika fedése fémlemezzel

és a koszord koriil

ultipor a pillér

Tet6szerkezeti megoldasok, térdfalasfedélszék

48 Ytong vasalt fédém- és tetpallok

. Ytong falpall6(SWE ) 50 cm

. Ytong fodémpallé (DE) 24 cm
. Usztatott padlészerkezet

. Ytong tetépall6(DA) 24 cm

. Tetdsikablak

Méretezettkiegészitd hészigetelés
Tetéhéjazat

Kiegészité faszerkezet(pl: 7,5/12 cm szarufa)



Referenciak

Csaladi haz

Kiils6 falak Ytong falpallé 300 mm, Belsé falak Ytong falpalléo 120-250 mm

Csaladi haz

aa:rmiggs' ks L

Kiils6 falak Ytong falpallé 300-450 mm, Belsé falak Ytong falpallé 120-250 mm, Tovabbi termékek Ytong fodémpallé 240 mm

Ikerhaz

Kiils6 falak Ytong falpallé 500 mm, Bels6 falak Ytong falpalléo 250 mm

Ytong vasalt fodém- és tet6pallok 49



Sorhaz

Kiilso6 falak Ytong falpallé 300-500 mm, Belsé falak Ytong falpalléo 120-250 mm, Tovabbi termék: Ytong fodémpallé 300 mm, Ytong tetépalléo 300 mm

Tarsashaz
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Kiils6 falak Ytong falpallé 300-500 mm, Bels6 falak Ytong falpallé 120-250 mm, Tovabbi termék: Ytong fodémpallé 240 mm

Ovoda
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Kiils6 falak Ytong falpallé 250 mm, Belsé falak Ytong falpallo 120-250 mm
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